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Product Details

Varenr.
Varenr.: SGSYF17041919
(SY7045224)
@verste diameter: 117 mm
Bunddia: 73 mm
Maks. Dia: 123 mm
Hgjde: 93 mm
Veegt: 591 g
Kapacitet: 515 ml
MOQ: 2000
Prgve tid: 7 dage
Masseproduktionstid: 30 dage efter bekreaeftelse af ordren
Materiale cementglass

Dokoration & accessarer * meerkat, farvebelaegning, kviksglv, laser, frostet, beleegning, glaseret osv.
* heette, 139 af keramik / metal / trae, voks, veege, forskydning osv

1. 24/36/48/72 stk pr. Standard eksportemballage

2. Farve / hvid / brun seskeemballage

Pakning 3. Luksus gaveaeske pakning
4. Krympende emballage
5. Individuel / seet bokspakning
6

. Tilpasset pakning

Forskellige keramiske materialer har forskellige tolerancer, normalt,
) Tolerance for keramikmal:
Mere om keramik .
* Vaegtykkelse og starrelse: 3 mm fejl

* vaegt: fejl pa 20%

Vores service * Svar dig inden for 24 timer
* Sortiment af produkter til dine valg
* Helt produktionssystem
* Fagleerte fabriksarbejdere
* Badde maskinserie og handlavet linje til din service
* Erfaren QC-team inspicerer produkterne grundigt og strengt i henhold til
til AQL-standard
* Kreativ designer forny nye produkter over 15 stilarter hver maned
* Professionel logistisk afdeling levering til dgrservice
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More Product Pictures
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Office & Sample Room

Sunny Glassware er en fgrende leverandgr af lysestager i Kina siden 1992, vores glas / keramik / beton stearinlys osv. Og
matchede tilbehgr.

Mere om vores Sunny Glassware:
1. Glasvarer bestod FDA-test (amerikanske glasprodukter sikkerhedstest);

2. Uafhaengig logistisk afdeling, strenge QC-stabe, kvalitetskontrolfolk, salgsteam til at tackle alle spgrgsmal




under produktets produktion, sikker og tillid;
3. Hurtig og presserende ordre: Kapacitet: ca. 0,5-1 millioner / maned;
4. Dekoration: pakke dekoration, gaveaeske;

5. styrke: laser maleri, maerkat udskrivning, frost.

Solrige fordele:

1.Hovedprodukter: glaskopper, glaskande, vinkop, lysestage, skal, fad osv.

2. proces som meerkat udskrivning (logo udskrivning), sprejtning farver, frosting;
3.Handvaerk: menneskeskabt, maskine presset, maskine blaest, handlavet;

4, styrke: spray farve, laser maleri, maerkat udskrivning, frost.

5. kapacitet: omkring 0,5-1 millioner / maned;

6. dekoration: pakke dekoration, gaveaeske;

7. pass FDA, bly & cadmium sikkert;

8,7-14 dages prgve leveringstid;

9. inden for 35 dages produktionstid.

Vores facotry:



Produktion:
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Certifikat:

Test Report No.: GZ0806114365/CHEM Date: JUL 02 2008 Page 1of 4

SHANXI SUNNY GLASSWARE FACTORY SHENZHEN OFFICE
RAM 204, BAOHU BUILDING, DONGHU ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

The following leis) d and identified on behall of the applicant as Colffee glass

EGS Ref No. : 321 1 126876
uyer T

Manufacturer 3 SHAN)(I SUNNY GLASSWARE FACTORY
Country of Origin : CHINA

Country of Destination : GERMANY

Sample Receiving Dale : JUN 286, 2008

Testing Periad :JUN 26, 2008 TO JUL 02 2008

Test Requested : In accordance with German Food, Artides of Daily Use and Feed Code of
Seplember 1, 2005 (LFGE), Section 30 & DIN 51032:1986.

Test Method : With reference to EN 1388: 1995,
Analysis was performed by Inductively Coupled Argon Plasma Spectrometry.

: When tested as specitied, the submitted sample(s) do not comply with the limit as stated
the German Food, Articdles of Daily Use and Feed Code of September 1, 2005 (LFGB),
Section 30.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Ltd.
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