Pronssi alumiini metalli kynttilanjalkut
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Product Details

Nimiketunnus.

SGJSB18012812

Materiaali

Alumiininen metallinen kynttilateline

Veneet

kone valmistettu metalli kynttilapurkki

Naytteiden aika

1. 5 paivaa, jos purkissa on muoto ja koko
2. 15 paivaa, jos tarvitset uuden muodon ja kokopurkin

Pakkaus

Normaali pakkaus, 4 kpl sisalaatikossa, 48 kpl laatikossa

Tuotteen kapasiteetti

500 000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

Toimitusaika 35 paivan kuluessa naytteesta ja
Maksuehdot 30% talletus T/ T etukateen ja saldo kopio B/ L
Lahetyksen Meriteitse, ilmateitse, pikajunalla ja toimitusasiamiehelld hyvaksyttava

[Tuotteen ominaisuudet

1. Kodin sisustus metallinen kynttilapurkki
2. Sopii kaytettavaksi hotellissa, talossa jne.
3. Tayta ASTM-testi

Valintasi mukaan

1. Erilaisia malleja ja kokoja valintaan

2 Mika tahansa varimaalattu, kylma, sahkdpinnoitus, lasermalli Prosessointileikkuri

3. Erikoispaketti kutistekalvona, varilahjalaatikkona, valkoisena lahjapakkauksena jne.
4. Olemme yksinoikeudella laadunvalvonnan tyontekijoita

5. Meilld on ammattimainen tydpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi
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Ominaisuudet kuukausia puhallettu lasi

1. Hydty, mukaan lukien muotin, koneiden, pintavaikutusten, varien jne.

2. Laadunvalvonta on vaikeaa ja koon, painon ja muodon sietokyky suurempi.
3. Hinta on korkea ja tuote rajoittuu erityiseen lasitekniikkaan.

Kayttotapa

1. Kayta sita aikuisen ohjauksessa

2. Pese se puhtaalla tai kiehuvalla vedella ennen kayttéa

3. Al3 koske lasikupin reunaan, yrita ottaa pohja tai kasitelld sité

Turvaamistoimet

1. Olut, punaviini, valkoviini, juomat tai kuuma vesi eivat ole taynna

2. Jotta et vahingoittaisi lapsiasi kadesta, laita se paikkaan, johon he eivat paase
3. Al3 pudota, yhteentérmays ja voimakas vaikutus

4, Al3 mikrota

5. Jotta estetdan halkeilu, ala laita sita suoraan avotulta

Lisaa kynttilanjalka tai lasiesineita,
kay verkkosivuillamme: http://www.okcandle.com/



http://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/




