Pyoreat valkoiset keraamiset kynttilapurkit sydamenmuotoisella kansi

soijakynttilalle

Product Details

Elementin nimi

Kapasiteetti

Naytteenottoaika

paketti

MOQ

Toimitusaika

Maksuehdot

Tuotteen ominaisuudet

Pyoreat valkoiset keraamiset kynttilapurkit, joissa kullanvarinen kansi soijakynttilaan

Jar

Ylalapimitta: 79 mm
Pohjan halkaisija: 74 mm
Korkeus: 89 mm

Kansi

Ylalapimitta: 75 mm
Pohjan halkaisija: 79 mm
Korkeus: 21mm

Kokonaiskorkeus: 110 mm
Kokonaispaino: 292g
100z 140z 160z jne. Se on saatavana

1,5 paivaa, jos tuotteiden muoto ja koko ovat olemassa
2,15 paivaa, jos tarvitset uuden muodon ja koon tuotteita

24kpl / 36kpl / 48kpl sdanndllinen turvapakkaus jne. Vientipakkaukseen, jossa on
munanjakaja

5000

35 paivan kuluessa vahvistetusta tilauksesta

30% talletus T/ T: 11& etukateen, saldo B / L-kopion nayttamisen jalkeen

1. Korkea laatu ja kilpailukykyiset hinnat

2. FDA, SGS, LFGB-testi jne.

3. Ymparistoystavallinen

4. Se keskittyy suurelta osin haihin, juhliin, koteihin, baareihin jne.
5. valmistettu koneella

More Product Pictures
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Surface Treatment

10+ production lines

O Electroplating

O Engrav

ing

O Silk-screen

O Spraying

O Engraving

O Electroplating
0O Silk-Screen
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Puhalletun lasin ominaisuudet kuukaudessa

1. Sen etuna on runsaasti veistoksia, tekniikoita, pintatehosteita, vareja jne.

2. Laatu on vaikea valvonta ja mittojen, painon ja muodon toleranssi on suurempi.
3. Hinta on korkea ja tuotetta on rajoitettu erityiselle tekniselle lasille.

Levitysmenetelma

1. Sen kaytto aikuisen ohjauksessa

2. Pese se puhtaalla tai lampimalla vedella ennen kayttoa

3. Al3 koske lasikupin reunaan, yrita ottaa sen pohja tai kahva

Varotoimenpiteet

1. Olut, punaviini, valkoviini, juoma tai kuuma vesi eivat saa olla liian taysia
2. Valta lastesi kasien loukkaamista, laita ne paikkaan, johon he eivat paase
3. Valta putoamista, térmayksia ja voimakkaita iskuja

4. Ei kaytettavissa mikroaaltouunissa

5. Al3 aseta sita suoraan tulen paalle, jotta se ei rikkoutuisi

Lisaa kynttilanjalka tai mika tahansa lasi,
Kay verkkosivustollamme: http://www.okcandle.com/

Tai taalla voi auttaa sinua tuntemaan meidat paremmin: UKK
Odotamme pyyntdasi ja yhteistyota.


https://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

