
dùm cho cây nến bằng đá nguyên chất chạm khắc

 

Tên phần tử 9ozo, nhà giàu chất lượng và họa tiết, nhà cầm nến thơm
ngon nhất

Số mục SGSJ190122408

Cắt đi

Số mục lục:
Cảm xúc trên: 90mmKhông.
Giọng dưới: 86mm
Cao: 80mm
Trọng lượng: 252g
Khả năng:

Các kích thước khác: 5 lạng / 8 lạng / 10 lạng / 16 lạng cũng có thể dùng
AudacityName Bây giờ là mười năm rồi.

Giờ thử nghiệm 1.5 ngày nếu hình dạng và kích thước của chúng
2.15 ngày nếu bạn cần có hình dạng và kích thước mới

gói Tên 24pcs / 36pcs / 48pcs để đóng gói cẩn thận và v.v.Mở hộp đựng trứng

Comment 3000pcName

Thời gian giao hàng Chỉ trong 35 ngày sau khi yêu cầu được xác nhận

Thanh toán tiền mặt trước gởi bởi T/ T, số còn lại sau khi hiển thị bản sao B/ L

Thay đổi:

L.Giá cao chất lượng và cạnh tranh
Hai.Thử nghiệm FDA, SGS, LFGB v.v.
Ba.Phóng viên
Bốn.Mục tiêu của nó là đám cưới, tiệc tùng, nhà cửa, quán bar, v.v.
Năm.máy tạo







 





 
 
 

 

 



 
Các đặc tính của kính nổ một tháng
L.Lợi thế của nó bao gồm tác phẩm vật chất, kỹ thuật, tác dụng mặt đất, màu sắc.
Hai.Chất lượng là một kiểm tra khó khăn và độ chịu đựng về kích thước, trọng lượng và hình dạng lớn hơn.
Ba.Giá cao và sản phẩm có giới hạn đối với kính kỹ thuật đặc biệt.

Phương pháp ứng dụng
L.Dùng nó dưới sự chỉ đạo của người lớn
Hai.Rửa sạch hay nước ấm trước khi dùng.
Ba.Không được chạm vào cạnh ly, thử lấy đáy hoặc cán của nó

Thận trọng
L.Bia, vang đỏ, rượu trắng, nước uống hay nước nóng không nên quá đầy.
Hai.Để khỏi làm đau tay con anh, hãy đặt chúng ở nơi chúng không thể chạm đến.
Ba.Tránh rơi, va chạm và tác động mạnh
Bốn.Không có sẵn cho lò vi sóng
Năm.Để ngăn nó vỡ ra, đừng đặt nó trực tiếp vào lửa.
 
Thêm nữa. Người cầm nến hoặc kính nào,
Hãy xem trang web của chúng tôi: [http://www.oknến.com/
Hoặc ở đây nó có thể giúp anh hiểu rõ hơn chúng tôi: QKK
Chúng tôi chờ yêu cầu và hợp tác..

Trang trí về
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